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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

КDM-9101S: уличная проводная камера
HD-SDI с матрицей 3 Mpx
• АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по
цене ОДНОЙ!
• Разрешение камеры 1080p FullHD!
• Ночная ИК-подсветка до 40
метров.
• Угол обзора 40 градусов.
• Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
6250 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

КDM-9101S: уличная проводная камера
HD-SDI с матрицей 3 Mpx
• АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по
цене ОДНОЙ!
• Разрешение камеры 1080p FullHD!
• Ночная ИК-подсветка до 40
метров.
• Угол обзора 40 градусов.
• Герметичный корпус- улица.

Цена от 1 штуки
7063 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/provodnaya-hd-sdi-kamera-kdm-9101s.html

https://spycams.ru/provodnaya-hd-sdi-kamera-kdm-9101s.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Акция! Купите одну камеру и вторую получите совершенно бесплатно! В
акции участвует не более 10 комплектов камер! Звоните - завтра они могут
закончиться!
Компания "СнабПроект" совместно с производителем камер компанией "Kadymay"
проводит акцию по расширению узнаваемости бренда KDM. При оформлении заказа
в примечании укажите: АКЦИЯ 1+1

Проводная  3-х  мегапиксельная  HD-SDI  уличная  камера  KDM-9101S
обеспечивает  передачу  видеоизображения  с  высочайшим  разрешением  1920х1080
пикселей, что позволяет просматривать видео на широкоформатном мониторе видео с
высоким качеством изображения.

Благодаря встроенному экранному меню (OSD)  можно произвести индивидуальные
настройки камеры для достижения наилучшего качества изображения в конкретных
условиях эксплуатации.
 

• купить готовый
беспроводный комплект
видеонаблюдения
• купить комплект
видеонаблюдения для дачи
недорого
• где купить системы
видеонаблюдения

• система
видеонаблюдения и скуд
• купить систему
видеонаблюдения для дома
• купить комплект
видеонаблюдения для
квартиры

• системы WiFi
видеонаблюдения готовые
комплекты купить
• готовые комплекты
видеонаблюдения для
квартиры
• система ночного
видеонаблюдения

Камера работает только с HD-SDI видеорегистратором

Область применения

Проводная  HD-SDI  камера  уличного  исполнения  KDM-9101S  может  входить  в
профессиональную систему видеоконтроля с передачей видео высочайшего качества
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на коттеджной территории, по периметру банка или офиса.

 

 

Видеоролик по сравнению качества видеоизображения с аналоговой
камерой и цифровой HD-SDI видеокамерой.

 

Особенности

 

 

Высочайшее разрешение передачи видео FullHD 1080p. Позволяет получить
видеоизображение высочайшего HD 1080p качества и четкости, что позволяет
детально рассмотреть объект наблюдения даже на широкоформатном плазменном
телевизоре.
 
OSD-экранное  меню  настройки.  Встроенное  OSD  меню  позволяет
отрегулировать  видеокамеру  для  получения  наилучшего  качества
видеоизображения в зависимости от уровня освещенности, засветки и т. д.
 
Пылезащищенный и влагостойкий корпус позволяет эксплуатировать камеру
в  уличных  условиях  или  в  помещениях  с  повышенной  запыленностью  и
влажностью.
 
Ночная подсветка.  Камера оснащена инфракрасными светодиодами, которые
включаются автоматически при недостаточной освещенности и позволяют видеть
камере в полной темноте на расстоянии до 40 метров. 



Технические характеристики

Разрешение видео: 1920 х 1280 ТВЛ (1080р)
Матрица: 3.4 Megapixel Panasonic CMOS
HD-SDI видеовыход: BNC
Аналоговый видеовыход: тестовый BNC (отключается через 2 минуты)
Минимальная освещенность: 0 люкс
ИК подсветка: до 40 метров
Объектив: 6 мм
Угол обзора: 40 градусов
Интерфейс: RS-485
Водонепроницаемость: IP66
Питание: 12В, 2А
Рабочая температура: от – 25 до + 55 градусов
Размер: 145 х 80 х 75 мм
Вес: 750 грамм

Комплектация

Проводная уличная HD камера KDM-9101S – 1 шт.1.
Блок питания – 1 шт.2.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550
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