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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 25 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

Купольная Wi-Fi IP камера «Link-D41W»
• Разрешение - 1280х720 пикселей!
• Функция P2P для удаленного
просмотра.
• Компактный купольный корпус.
• Подключение по сети Wi-Fi.
• Ночная подсветка до 10 метров.

Цена от 1 штуки
4909 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

Купольная Wi-Fi IP камера «Link-D41W»
• Разрешение - 1280х720 пикселей!
• Функция P2P для удаленного
просмотра.
• Компактный купольный корпус.
• Подключение по сети Wi-Fi.
• Ночная подсветка до 10 метров.

Цена от 1 штуки
5547 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-41tw.html

https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-d-41tw.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Купольная  IP-камера  «Link-D41W»  с  Wi-Fi  модулем,  может  работать,  как
самостоятельная камера, а так же входить в состав системы видеонаблюдения на базе
сетевого видеорегистратора.  Матрица 1 мегапиксель (1280х720 пикселей) позволит
получить видео хорошего качества.

Возможность доступа к камере через Интернет со смартфона и компьютера, позволит
подключиться к ней из любой точки мира. Подключение происходит по технологии
P2P, что значительно облегчит настройки.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  проводного  Интернета,  мы
рекомендуем  использовать  Wi-Fi  роутер,  работающий  через  мобильный  3G/4G
Интернет  Российских  сотовых  операторов.

• беспроводное IP
видеонаблюдение WiFi
• комплект IP
видеонаблюдение для дачи
• установка скрытого
видеонаблюдения в
квартире

• цифровое IP
видеонаблюдение
• купить скрытое
видеонаблюдение
• готовый комплект
скрытого видеонаблюдения

• IP наблюдение за детьми
• IP видеонаблюдение для
частного дома
• видеонаблюдение купить
в интернет магазине

Область применения

Купольная  камера  «Link-D41W» подходит  для  обеспечения безопасности  в  составе
системы видеонаблюдения  на  складах,  магазинах,  торговых  помещениях.  Качество
видео 720P, позволит использовать камеру для контроля обстановки на контрольно-
пропускных пунктах, вести мониторинг помещений офиса и прилегающей территории
(лестницы, площадки и тд).

Особенности

Видеозапись с разрешением 720P (1280х720 пикселей). Хорошее качество
трансляции и записи.
 
Возможность  удаленного  доступа  по  технологии P2P  позволит  получить
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доступ к камере через облачный сервис и избежать сложных сетевых настроек.
 
Поддержка ONVIF и RTSP.  С помощью поддержки протоколов Вы сможете
совместить  эту  камеру  с  оборудованием  других  производителей
(видеорегистраторы  и  NAS).
 
Встроенный  Wi-Fi  модуль  облегчит  процесс  монтажа,  исключая
необходимость прокладки проводов для подключения к роутеру. 
 
Наличие  ИК-подсветки  позволяет  вести  видеозапись  в  режиме  слабой
освещенности, а так же в условиях полной темноты на расстоянии до 10 метров.

Технические характеристики

Матрица камеры: 1 мегапиксель 
Максимальное разрешение видео: 1280х720пикселей 
Угол обзора: 70 градусов 
Объектив камеры: 2,8 мм 
Дальность инфракрасной подсветки: до 10 метров. 
Форматы видеосжатия: H.264, AVI
Формат фото: JPEG
Количество кадров в секунду: 30 к/с.
ONVIF v2.04
Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP,
RTSP
Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX 23
Питание: DC 12В 1A 
Температура эксплуатации: -20°C ~ 45°C 
Влажность: 10% ~ 80% без конденсата 
Размеры: 100мм
Размер упаковки: 160х95х120мм 
Вес: 350 грамм
Вес в упаковки: 450 грамм
Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения:
Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOs
Поддерживаемые Интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome

Комплектация

IP-камера Link-D41W – 1 шт. 
Блок питания – 1 шт. 
Антенна – 1 шт. 
Крепежный комплект – 1шт.
Диск ПО – 1 шт. 
Инструкция – 1 шт. 
Упаковка – 1 шт.

 



Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


